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PRENSA HIDRÁULICA PU 50T-400
PRESSE À EMBOUTIR PU 50T-400 

OPCIONES:

estante para guardar las matrices (en diferentes variantes, 

según el número de matrices),

mesa especial para la prensa.

varios tipos de matrices para estampar de acuerdo 

a los requisitos individuales,

marco de estampado que facilita una correcta producción 

de la placa de matrícula conforme con las normativas 

vigentes en el país,

PARÁMETROS BÁSICOS:

La máquina se puede utilizar para estampar varios tipos 

de placas matrícula, placas informativas y placas 

de identificación. Los parámetros de la prensa aseguran un alto 

rendimiento y al mismo tiempo reducen los costes 

de fabricación.

Unas prensas compactas, las más fiables y rápidas del mercado, 

con una fuerza de estampado de 50 T (500 kN), se vende 

completamente equipadas y listas para usar.

tiempo de estampación: 

1,3 segundos (3~400 V) o 3 segundos (~230 V),

rendimiento: 450 placas por hora (3~400 V) 

o 350 placas por hora (~230 V)

presión: 50 T,

superficie útil reducida,

alimentación: 3~400 V/50 Hz or ~230 V/50 Hz,

consumo de energía: 1,5 kW.
OPTIONS:

PARAMÈTRES DE BASE:

Machine peut être utilisée pour l'emboutissage de différents 

types de plaques d'immatriculation ainsi que de plaques 

d'information et nominatives. La grande efficacité de la presse 

réduit considérablement les coûts de production.

Presse compacte et fiable pour l'emboutissage de plaques 

d'immatriculation. Elle est la plus rapide sur le marché, avec une 

force d'emboutissage de 50 t (500 kN) et vendue entièrement 

équipée et prête à l'utilisation.

jeu de polices de caractères, selon disposition,

étagère pour polices de caractères (disponibles 

en différentes versions, en fonction du nombre 

de polices de caractères),

cadre pour l'emboutissage de plaques, facilitant 

la confection correcte de la plaque selon 

la norme en vigueur dans le pays,

table spéciale.

rendement: 450 plaques par heure (3~400 V) 

cycle d'emboutissage: 1,3 sec. (3~400 V) ou 3 sec. (~230 V),

ou 350 plaques par heure (~230 V) 

force d'emboutissage: 50 T,

compacité, faible encombrement,

alimentation électrique: 3~400 V/50Hz ou ~230 V/50 Hz

puissance électrique: 1,5 kW.


