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   - lector ajustable 

panel táctil de operador con visuzalización del proceso 

de estampación y configuración de parámetros,

varias posibilidades de acceso para los 

operadores y administradores:

del código QR/de código DMC.

torre de señales,

matrices con un chip NFC integrado,

control remoto y diagnosis de operaciones de prensa,

impresora térmica de alta velocidad para 

etiquetas/recibos,

 - protección de PIN.

 - tarjetas inteligentes,

 - tarjetas magnéticas,

- lector de código de barras,

 - RFID,

estante de matrices ergonómico.

control NFC del proceso de estampado 

(reconocimiento de las matrices),

sistema de una simultánea y doble identificación: 

presión: 35 T (350 kN),

alimentación: ~230 V/50 Hz,

consumo de energía: 1,5 kW,

dimensiones: A 1900 x A 850 x P 600

tiempo de estampación: 2,2 segundos,

(820 con estante) [mm].

(dependiendo del número/tipos de los matrices),

marcación de color para matrices para facilitar manejo,

espacio de trabajo iluminado,

comandos de voz para ayudar al operador.

estante ampliado para matrices

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS
COMO UN ESTÁNDAR:

PLACAS DE MARTICULA 
EN BLANCO

ALMACÉN

PLACA DEL USUARIO

DETALLES 
DE PLACA
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DE DATOS
MÁQUINA DE SELLAR EN CALIENTE

PEDIDO DEL CLIENTE


