
 

Solución compacta e intuitiva
hecha para un control estricto
del proceso de personalización.
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CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS
COMO ESTÁNDAR:

PRENSA DE ESTAMPACIÓN
NFC SECURE LIGHT NFC         SECURE LIGHT 

ź bloqueo del acceso no autorizado a la 

prensa, el operador inicia sesión con un 

código PIN único

ź armario ergonómico para troqueles

ź panel táctil del operador legible de 15''

con visualización del proceso de estampado

y configuración de parámetros

ź control remoto y diagnóstico de las 

operaciones de la prensa

ź transmisión de las órdenes desde la base de 

datos

ź Control NFC del proceso de estampado 

(reconocimiento de troqueles)

ź Operación simple e intuitiva de la prensa

NFC Secure Light que aumenta la eficiencia 

del proceso de producción

ź los privilegios del operador para fabricar

o editar parámetros se guardan en la base

de datos

ź tiempo de estampado: 2,2 s.

ź fuerza de estampado: 35 T (350 kN)

ź alimentación: ~230 V/50 Hz

ź dimensiones: A700 x A850 x P1100 [mm]

ź peso: 370 kg

ź consumo de energía: 1,5 kW

ź registro completo del proceso de producción 

que incluye: tiempo de trabajo, número y tipo 

de placas estampadas. Es posible observar

las estadísticas de las estaciones de estampado 

y operadores particulares

ź posibilidad de producir la máquina basada

en la prensa de 50 T

ź armario extensible para troqueles

y herramientas

OPCIONES:

PARÁMETROS BÁSICOS:


