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DS ECO es una maquina eficiente y eficaz disenada Maquina de estampacién en caliente DS ECO permite la foliacion
para la foliacién de placas de matricula estampadas simultdneo de dos matriculas de una sola fila asi como cualquier
utilizando tecnologia de estampado en caliente. otro tipo de matricula existente en el mercado. La maquina esta
Gracias a las soluciones recientemente implemen- equipada con un regulador de temperatura y ofrece la posibilidad

L .. de aplicar la [dmina de estampacion en caliente a la temperatura
tadas y al disefio moderno, esta maquina es una

recomendada por los fabricantes de la ldmina de estampacion en
caliente: 170 - 225°C.

eleccion perfecta no solo para un tipo de produccién
en serie sino también para los puntos de servicio que

producen las placas de matricula bajo pedido.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS
DE LA MAQUINA:

*  Modo ECO: después de 5 minutos de
inactividad, la maquina entra en modo de
ahorro de energia Stand By. Esta solucién
permite la reduccion significativa del consumo

de energia,

* Tiempo de calentamiento rapido:
aproximadamente 7 minutos (el tiempo de
calentamiento desde la temperatura de Stand
By de 120 ° a 200 °),

. . . . Las soluciones técnicas de ahorro de energia aplicadas en la
Soluciones para mejorar la ergonomia: ajuste

automitico de [a posicién del tambor de produccion de maquinas de estampacion en caliente:

estampado en caliente. Gracias al sistema de - NUEVO ModoECO,
deteccidn de placas de matricula, el tambor de
estampacion en caliente baja automaticamente  aislamiento especial def tambor,
para cubrir los simbolos estampados.  algoritmo que controla el suministro de energia de los
calentadores, control de temperatura con una precision de 1 ° C,
R B permite reducir el consumo de electricidad en mas del 30%.
PARAMETROS BASICOS:
* rendimiento maximo: 850 placas por hora,
¢ maximo ancho de foliacion: 235 mm,
¢ controlador de velocidad,
¢ control de tensiéon de lamina,
e proteccion contra el sobrecalentamiento del
tambor,
* ocupa poco espacio,
» construccién mas pequena y ligera - 108 kg,
e alimentacion: ~ 230 V/50 Hz,
* consumo de energia durante el funcionamiento
estable 0,54 kW (consumo de energia en modo
ECO. 0,33 kW).
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