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 PRESSE À EMBOUTIR SÉCURISÉE       CCP PLUS

Rend votre produc�on
de plaques en�èrement
sécurisé et efficace.



PARAMÈTRES DE BASE:

OPTIONS:
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marquage en couleur de caractères pour faciliter l'opération,

étagère pour polices de caractères  personnalisable 

(en fonction des nombres/types), 

illumination de table de travail,

commandes vocales assistant l'opérateur dans sa tâche.

contrôle du processus de l'emboutissage par CCP 

(reconnaissance de caractères),

double identification simultanée des plaques par:

     - un lecteur de code à barres,

 - un lecteur de code QR réglable.

écran tactile visualisant le processus de l'emboutissage 

et du réglage de paramètres, 

plusieurs possibilités de contrôle d'accès pour les 

opérateurs et les administrateurs, par:

 - RFID,

 - carte(s) magnétique(s),

 - carte(s) à puce,

 - protection par NIP.

contrôle à distance des opérations de la presse,

imprimante thermique de haute vitesse pour les 

étiquettes/reçus,

caractères en une pièce intégré avec le puce CCP,

colonne de signaux lumineux,

caractères entièrement ergonomiques.

cycle d'emboutissage: 2,2 sec.,

force d'emboutissage: 35 T (350 kN),

alimentation électrique: ~230 V/50 Hz,

puissance: 1,5 kW,

dimensions: H 1900 x L 850 x P 600 [mm].
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FONCTIONNALITÉS INNOVANTES
DANS LE STANDARD:


